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Wieluń 2012-07-25 
Inwestor: 
Gmina Czarnożyły 
 
98-310 Czarnożyły 
 

Wykonawca: 
Wyłoniony w drodze przetargu. 
 
  
 

 
 
 

 

Przedmiar robót. 
 
 
 
 
Nazwa budowy: Remont drogi gminnej  
Obiekt: Łagiewniki dz. nr. 677 
Rodzaj robót: Roboty drogowe. 
Kody CPV: 

45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne" 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Data oprac.: 2012-07-25 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Katarzyna Cieślak 
Upr. LOD/0890/OWOD/08 
Dąbrowa ul. Wolności 5 
98-300 Wieluń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
 

1. Roboty ziemne i przygotowawcze. 
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne" 
 
1 KNR 2-01 0119-03-043 

(NP) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w 
terenie równinnym. 
 

0,26 km 

1. Obmiar:     
2. (192,0+13,50+8,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*0,00

1 
   0,26 

2 KNR 2-31 0103-04-050 
(NP) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 
Charakterystyka robót: Wyrównanie istn. nawierzchni i poboczy. 
 

1 148,00 
m2 

1. Obmiar:     
2. 192,0*(3,0+0,75*2)   864,00  
3. (13,50+8,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*4,0   284,00  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    1 148,00 

3 KNR 2-31 1403-06-040 
(NP) Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. 
Grubość namułu 30 cm 
 

106,00 m 

1. Obmiar:     
2. 106,0    106,00 

4 KNR 2-01 0415-01-060 
(NP) Rozplantowanie ręczne  ziemi wydobytej z oczyszczenia rowu 
leżącej  wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii I-II. 
 

53,00 m3 

1. Obmiar:     
2. 106,0*0,50    53,00 

5 KNR 5-10 0303-01-040 
(NP) Układanie rur ochronnych typu AROT o średnicy do 75 mm w 
wykopie 
Charakterystyka robót: Na istn. kable telefoniczne. 
 

18,00 m 

1. Obmiar:     
2. 4,50*4    18,00 

2. Roboty drogowe. 
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 
6 KNR 2-31 0107-01-060 

(NP) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. 
Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 
10 cm 
 

82,14 m3 

1. Obmiar:     
2. 192,0*3,20*0,09   55,30  
3. (13,50+8,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*4,20*0,09   26,84  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    82,14 
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7 KNR 2-31 1004-07-050 
(NP) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
 

886,30 m2 

1. Obmiar:     
2. 192,0*3,10   595,20  
3. (13,50+8,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*4,10   291,10  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    886,30 

8 KNR 2-31 0311-01-050 
(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm 
 

886,30 m2 

1. Obmiar:     
2. 192,0*3,10   595,20  
3. (13,50+8,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*4,10   291,10  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    886,30 

9 KNR 2-31 0311-02-050 
(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm 
 

886,30 m2 

1. Obmiar jak wyżej:     
2. 886,30    886,30 

10 KNR 2-31 0311-05-050 
(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm 
 

860,00 m2 

1. Obmiar:     
2. 192,0*3,0   576,00  
3. (13,50+8,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*4,0   284,00  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    860,00 

11 KNR 2-31 0311-06-050 
(NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm 
 

860,00 m2 

1. Obmiar jak wyżej>     
2. 860,0    860,00 

12 KNR 2-31 0114-07-050 
(NP) Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego.  Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm 
 

378,00 m2 

1. Obmiar:     
2. 192,0*0,75*2-(4,0*0,75*6)   270,00  
3. (13,50+9,50+7,0+8,0+9,0+11,50+13,50)*0,75*2   108,00  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    378,00 

13 KNR 2-31 0114-08-050 
(NP) Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego. Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm 
 

378,00 m2 

1. Obmiar jak wyżej:     
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2. 378,0    378,00 
3. Oznakowanie. 
 
14 KNR 2-31 0702-01-020 

(NP) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm 
 

2,00 szt 

1. Obmiar:     
2. 2,0    2,00 

15 KNR 2-31 0703-01-020 
(NP) Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie 
tablic o powierzchni do 0,3 m2 
 

2,00 szt 

1. Obmiar:     
2. 2,0    2,00 

4. Roboty geodezyjne. 
 
16  AW-975 

(NP) Geodezyjne tyczenie osi drogi. 
 

15,00 pkt 

1. Obmiar:     
2. 15,0    15,00 

17  AW-995 
(NP) Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. 
 

1,00 ukł. 

1. Obmiar:     
2. 1,0    1,00 

 


